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илешкектүүлүк: 40W Минералдык

20 L

Продукт коду:
1133106-020

20 L, ecobox

Продукт коду:
1133106-B20

60 L

Продукт коду:
1133106-060

208 L

Продукт коду:
1133106-208

1 000 L

Продукт коду:
1133106-700

RAVENOL Gas Engine Oil LFG 40
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Мүнөздөмөлөрү

аты Мааниси Аудит

Өндүрүүчү тарабынан
бекитилген MAN M 3271-4 (special gas), MAN M 3271-5

Талаптарга жооп берет

General Electric Jenbacher General Electric
Jenbacher Type 2 (A & B) - Gas B & C, General
Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas B & C,
General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas B &
C, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas B
& C

Туура келет Caterpillar CG gas engines, MWM TCC gas engines
Тығыздык 20°Cде 879 g/cm³ EN ISO 12185
Түсү Күрөң визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Cде 13.5 mm²/s DIN 51659-2
Илешкектүүлүк 40°Cде 129.1 mm²/s DIN 51659-2
Илешкектүүлүк индекси VI 100 DIN ISO 2909
Муздоо температурасы -21 °C DIN ISO 3016
Жануу температурасы 276 °C DIN EN ISO 2592
NOACK боюнча учуучулук 3 % ASTM D5800

Сунуштар

General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas B &
C, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas B
& C, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas
B & C, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) -
Gas B & C

Меденин тилке тести 150°Cде 1b ASTM D130
Жогорку температурадагы
илешкектүүлүк (HTHS) 150°Cде 3.91 mPa*s ASTM D5481

Щелочтук саны 4.4 mgKOH/g ASTM D2896

RAVENOL Gas Engine Oil LFG 40


